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. Verkoop 1990 - 2000: .

600.000 conventioneel HPS, 250.000 elektronisch HPS
-5) G G & 95D a6 & 2008 )
LED - Start LED - Eerste LED - Eerste

HPS - Eerste elektronische

2001

HPS - HPS en LED LED - Eerste LED - Eerste HPS - 600W/400V-

LED - Steeds meer Full LED - Eerste
LED-projecten bij early

Westlandse project

HPS - Laatste update
1000W-armatuur.

commerciéle uitrol.

adopters. (Signify bij Verkade, LED - Sterke groei LED - Efficiéntie
Subsidie: LED subsidiabel tomaat). aantal leveranciers. 2,4 umol/J.
ter vervanging van HPS. LED - Eerste full LED Subsidie - GMO
slateelt (Van Dijk Sla).  hervormd (2017) voor
energiebesparing; LED
erkend als innovatief.
| | | |

LED -Meerwaarde van
ver-rood bij
komkommer en rozen.
LED -Tientallen
leveranciers wereldwijd
op beurzen.

LED - Eerste 600W
met output gelijk aan
HPS 1000W.

LED - Rozen- en
tomatentelers vragen om
1000W-armaturen voor

meer lichti.p.v.
energiebesparing.
LED - Eerste tomaten-
projecten in Belgié en
Duitsland.

LED - Efficiéntie bereikt 3
umol/J.
Subsidie - EG-subsidie
voor LED:; alleen
vervanging HPS door LED
toegestaan.

Verkoop 2015 - 2020:
0 conventioneel HPS, 2.3 min HPS elektronisch HPS, 2,5 min LED:

Mechatronix - snelle innovatie

400.000 conventioneel HPS, 2,7 min elektronisch HPS, 800.000 LED.

)

HPS - Introductie 1150W,
maar uitgefaseerd door
gebrek aan vraag.

LED - Eerste 1000W: meer
licht met gelijke energie.
LED - Snelle intrede van Full
LED in sla- en aardbeienteelt.
Bij tomaat start hybride.
LED - Leveranciersstrijd barst
los door prijsdruk en innovatie.
LED - Efficiéntie bereikt 3.2
umol/J.

Mechatronix - snelle

innovatie, 1000W armaturen

DLI -

start eigen ontwikkeling

commerciéle
tussenbelichtings-

projecten. LED.

Verkoop 2010 - 2015:

LED - Overschakeling naar Full
LED door energiecrisis.
LED - Efficiéntie bereikt 3.4
umol/J.

LED - Groeiende vraag naar
dimbare armaturen. Eerste
Bluetooth-installaties, bedraad

dimmen vanuit vertical farming.

Subsidie - GMO verlengd tot
2023 met strengere
voorwaarden.
Subsidie - EG: max. 10% blauw,
min. 5% groen, 20% besparing,
22,5 pmol/J.

Mechatronix - snelle

DLI - 1170W armaturen

grootschalige sla-
opkweek onder full

innovatie, draadloos dimmen

beide op 1,8 umol/J.
LED - Eerste vertical
farm-projecten.

teeltproeven met
top- en interlighting.
LED - Efficiéntie 1.6

commerciéle proof-
of-conceptin de
tuinbouw.

umol/J (HPS 1.8),
maar snel stijgend.

LED - Dimbare armaturen nieuwe
standaard. Introductie PAR- en
ver-roodsturing. Bedraad dimmen
duurder dan draadloos
(Bluetooth).

LED - Proeven chrysant
bevestigen meerwaarde ver-rood
eind dag. Eerste
tweekanaalsarmaturen met PAR-

en ver-roodsturing in ontwikkeling.

LED - Efficiéntie bereikt 3,6
umol/J.
Subsidie - EG: min. 5% groen, 20%
besparing, 22,75 umol/J.

DLI - 1170W armaturen en
draadloos dimmen

Mechatronix -aparte
ver-roodsturing

1000W met EVSA-driver.
HPS - Hogere lichtniveaus:
tomaat 180, chrysant 100,
rozen 180 pmol/m?/s.
LED - Intro High Power
(>100 mA) en deep-red
(600 nm); startinteresse
tuinbouw.

Verkoop 2000 - 2010:

1,8 min conventioneel HPS, 2,3 min elektronisch HPS, 200.000 LED

2D

HPS - Onderdelen
uitgefaseerd, Full LED wordt
standaard.

LED - Introductie tweekanaals
stuurbaar spectrum door
meerdere leveranciers.
LED - 1170W-armatuur voor
hogedraadgewassen
(3x1170W voldoet aan 88
W/m?).

Subsidie - GMO: 20%
besparing verplicht (tomaat
11088 W/m?, chrysant 7560
W/m?).

Subsidie - EG: min. 5% groen,
20% besparing, 22,75 pmol/J.

=D
HPS - Door de LED-transitie
grote aantallen tweedehands
armaturen in omloop.
LED - Drie- en vierkanaals
stuurbare armaturen worden
standaard.

Subsidie - SIG&F vervangt
GMO, regels aangescherpt.
Subsidie - EG: min. 5% groen,
20% besparing, 22,75 pmol/J,
dimbaar.

>
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DLI -1170W armaturen en
draadloos dimmen

Agrolux - efficiéntie (sterke
umol/W-verhouding)

Signify - 1170W, draadloos
dimmen, productportfolio

Agrolux - efficiéntie (sterke
umol/W-verhouding)

systemen, minder
storingen
harmonische
vervuiling, hogere
efficiéntie.

LED - Introductie 21400W
armaturen; beperkte
marktvraag.

LED - Klimaatcomputers
krijgen updates voor
meerkanaalssturing.
Subsidie - SIG&F en EG:
30% besparing vereist,
norm 77 W/m?.
Subsidie - EG: min. 5%
groen, 30% besparing, 23
umol/J, dimbaar.

'orance

DLI - 1170W, draadloos
dimmen, meerkanaals sturing

Agrolux - efficiéntie (sterke
umol/W -verhouding)

Agrolux - start eigen Agrolux - efficiéntie (sterke Mechatronix - aparte Mechatronix - meerkanaals Mechatronix - meerkanaals
ontwikkeling pmol/W -verhouding) ver-roodsturing sturing sturing



